
  FonctionsFonctions
Récepteur de commande générale en marche/arrêt pour installation en
multizone
Adapté aux thermostats Tybox 5100 et Tybox 5200

Récepteur radio pour chaudière et pompe à chaleurRécepteur radio pour chaudière et pompe à chaleur
non réversiblenon réversible
RF 6420 RF 6420 ●  réf. 6050567

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Récepteur RF 6420 (x1)Récepteur RF 6420 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 102
Largeur du produit (mm) : 54
Profondeur du produit (mm) : 25

Saillie
A visser
A coller

A vis Alimentation=1

Alimentation Marche/Arrêt Général=1

Marche/Arrêt Général Marche/Arrêt Général=Contact sec
NO

Marche/Arrêt Général=5A/230V Secteur

Intérieur X3D

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Nombre d'entréesNombre d'entrées

Type d'entréeType d'entrée Nombre de sortiesNombre de sorties

Type de sortieType de sortie Caractéristiques SortiesCaractéristiques Sorties

Information sur la sortieInformation sur la sortie Type d'alimentationType d'alimentation

Lieu d'utilisationLieu d'utilisation Technologie deTechnologie de
communicationcommunication




