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Thermostat d'ambiance radio pour chaudière ou pompe à 
chaleur non réversible
Tybox 33 • réf.6053002

 

 Fonctions
 • Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

 • 4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt

 • Affichage de la température d’ambiance ou de consigne

 • Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence 
temporaire

 

Caractéristiques techniques

    

Récepteur RF 640 (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:102 l:54 P:20 mm                    

                                                    
Mode de pose                           

                                                    
Saillie
A visser
A coller                                       

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
30                                                

                                                    
Type d'entrée                             

                                                    
- 1 entrée(s) alimentation
                                                    

                                                    
Type de sortie                            

                                                    
- 1 sortie(s) régulation : 
Contact sec NO/NF 
configurable, 5A max, 230V
                                                    

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Secteur                                       

                                                    
Longueur du câble fourni (m)  

                                                    
2.00                                             

                                                    
Technologie de 
communication                         

                                                    
X2D                                              
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Emetteur TYBOX 33/34/35 (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:103 l:80 P:25 mm                    

                                                    
Mode de pose                           

                                                    
Saillie
A poser
A visser                                        

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Piles                                             

                                                    
Technologie de 
communication                         

                                                    
X2D                                              


