
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Suivez vos consommations distinctes de chauffage et d’eau chaude
sanitaire
Retrouver facilement vos données mémorisées en cas de coupure de
courant

  FonctionsFonctions
Affichage des consommations en Kwh sur les boîtiers d’ambiance
compatibles
Calcul de la consommation calorifique d’un circuit de chauffage et d’un
circuit d’ECS à partir de 1 à 4 capteurs de débit/température
Mesure le circuit ECS à partir de 2 capteurs de débit/température de même
diamètre ou d'un seul capteur débit liquide sur le circuit eau chaude avec la
température moyenne eau froide pré-enregistrée de la ville
Mesure le circuit de chauffage à partir de 2 capteurs placés derrière le
générateur sur les circuits départ et retour

  InstallateurInstallateur
Installation et paramétrage rapides

Emetteur intégrateur thermique radioEmetteur intégrateur thermique radio
Tywatt 5200 Tywatt 5200 ●  réf. 6110030

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
TYWATT 5200 (x1)TYWATT 5200 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 135
Largeur du produit (mm) : 142
Profondeur du produit (mm) : 50

Saillie
A visser

Automatique Mesure des Consommations=4
Alimentation=1

Mesure des Consommations 
Alimentation Débitmètre

Secteur Intérieur

X3D

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Nombre d'entréesNombre d'entrées

Type d'entréeType d'entrée Entrée Mesure desEntrée Mesure des
ConsommationsConsommations

Type d'alimentationType d'alimentation Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Technologie deTechnologie de
communicationcommunication


