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Caméra de sécurité extérieure connectée
Tycam Guard • réf.6417017

 Dites le à vos clients
 • Sécurisez votre maison sans abonnement et recevez des notifications d’alerte 
intrusion

 • Ne soyez pas dérangé par de fausses alertes grâce à la détection d'humains et
de véhicules

 • Synchronisez vos caméras avec l'alarme Tyxal+

 Fonctions
 • Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°

 • Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané

 • Détection d'humains et de véhicules

 • Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)

 • Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes

 • Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 30 mètres même dans 
l'obscurité totale

 • Projecteur intégré (faisceau led) et vision nocturne couleur

 • Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application 
Tydom

 • Sirène dissuasive intégrée de 90 dB

 • IP67 : haute résistance aux intempéries

 • Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total

 • Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse

 Installateur
 • Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et 
économique

 • Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries

 • Configuration via Onvif possible

 • Compatible avec le système d'alarme Tyxal+

Caractéristiques techniques

    

Caméra IP extérieure Tycam GUARD (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:191   l:73   P:90 mm                

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
67                                                
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Mode de pose                           

                                                    
en saillie
à visser                                        

                                                    
Portée de la détection (m)      

                                                    
30 m                                            

                                                    
Angle de vue horizontal (°)      

                                                    
107                                              

                                                    
Angle de vue vertical (°)          

                                                    
56                                                

                                                    
Angle de vue diagonal (°)       

                                                    
127                                              

                                                    
Format de compression vidéo

                                                    
H264                                            

                                                    
Résolution                                   

                                                    
2 MP, Full HD, 1920x1080 pixels

                                                    
PTZ                                            

                                                    
Fixe                                              

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Secteur
POE                                             

                                                    
Longueur du câble fourni (m)  

                                                    
1.50                                             

                                                    
Technologie de 
communication                         

                                                    
Ethernet
Wifi 802.11 b/g/n                       

                                                    
Type d'entrée                             

                                                    
- 1 entrée(s) port ethernet, 
                                                    

Compléments indispensables

 • Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116

 • Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117

 • Tydom 2.0 | Transmetteur téléphonique GSM pour la maison connectée - 6414118

 • Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000

Enrichir l’installation

 • POE SW4 | Switch POE 4 ports - 6417010

 • BRE Tycam Guard | Boîtier de raccordement extérieur - 6417019


