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Passerelle Bus/radio Saunier Duval
Typass SD • réf.6700111

 Dites le à vos clients
 • Bénéficiez de l'intégration de votre équipement Saunier Duval dans l'univers de 
la maison connectée Delta Dore

 • Bénéficiez d'une régulation haute performance en multizone

 • Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal à partir de la box 
maison connectée

 Fonctions
 • Passerelle de communication entre les générateurs Saunier Duval et les produits
Delta Dore compatibles

 • En association avec le thermostat MiPro (filaire ou radio), MiPro Sense (filaire ou 
radio) ou Miset, et la sonde extérieure Saunier Duval

 • Pilotage en modulation et programmation de la chaudière ou pompe à 
chaleur Saunier Duval

 • Pilotage en monozone ou multizone (jusqu'à 3 zones)

 • Remontée des consommations de la chaudière ou pompe à chaleur sur les 
boîtiers d’ambiance compatibles et/ou via l’application Tydom

 • Pilotage et programmation du chauffage en consigne grâce à la box 
connectée

 Installateur
 • Un produit unique pour le pilotage modulant et la mesure des différents postes 
de consommation du générateur 

 • Passerelle rapide et simple à installer sur le générateur 

 • Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

    

Passerelle Typass SD (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:141   l:54   P:25 mm                

                                                    
Mode de pose                           

                                                    
en saillie
à visser
à coller                                       

                                                    
Type de bornier                         

                                                    
automatique                             

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
44                                                

                                                    
Type d'entrée                             

                                                    
- 1 entrée(s) Bus : eBus : 2 fils
 - 1 entrée(s) alimentation
                                                    

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Secteur                                       



2 / 2

                                                    
Longueur du câble fourni (m)  

                                                    
1.50                                             

                                                    
Technologie de 
communication                         

                                                    
X3D
Autre protocole filaire              

Enrichir l’installation

 • Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116

 • Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117

 • Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000


